Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex I, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Ex¢onMobil

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/
onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam : MOBIL VELOCITE OIL NO. 3
UFI : 3VSV-3065-VOOU-P5TA
Productbeschrijving : Basisolie met additieven

1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Voorgenomen gebruik : Smeermiddel

Aanbevolen gebruik

Algemeen gebruik van smeermiddelen en vetten in voertuigen en machines - Industrieel
Algemeen gebruik van smeermiddelen en vetten in voertuigen en machines - Beroepsmatig

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier : ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
POLDERDIJKWEG
Antwerpen B-2030 Belgium
Leverancier: algemeen : (CZ) +420 221 456 426
contact nummer
e-mail adres van de : SDS-DS@exxonmobil.com
verantwoordelijke voor dit
VIB
SDS Internet Adres : www.sds.exxonmobil.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal adviesorgaan/ : NVIC (+31) 88 755 8000
Vergiftigingencentrum
24 uur noodtelefoon : +31 85888 0596 / +1-703-527-3887 (CHEMTREC)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Productomschrijving : Mengsel
Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS
Asp. Tox. 1, H304
Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.
Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen
Gevaarsymbolen

Signaalwoord : Gevaar
Gevarenaanduidingen : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Preventie : Niet van toepassing.
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van

de Commissie - Nederland

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Reactie

Opslag
Verwijdering

Bevat

Aanvullende
etiketonderdelen

Bijlage XVII - Beperkingen
met betrekking tot de
productie, het op de markt
brengen en het gebruik
van bepaalde gevaarlijke
stoffen, mengsels en
producten

2.3 Andere gevaren

Product voldoet aan de
criteria voor PBT of vPvB
volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Overige gevaren die niet
leiden tot classificatie

Nota

: P301 + P331, P310 - NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een

ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

: P405 - Achter slot bewaren.
: P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale,

nationale en internationale regelgeving.

: koolwaterstoffen, c11-c14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten en

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische

: EUHO066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

: Geen.

: Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een

zPzB.

: Geen bekend.

: Dit product mag zonder advies van een deskundige niet aangewend worden voor

andere doeleinden dan het in Rubriek 1 vermeld voorgenomen gebruik.
Gezondheidsstudies hebben aangetoond dat chemische blootstelling mogelijke
gezondheidsrisico's voor de mens kan opleveren, die kunnen verschillen van
persoon tot persoon.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel
Product- / Identificatiemogelijkheden | % naar Classificatie ﬁ&?:t';'sk:nfonc'- Type
ingrediéntennaam gewicht factoren en ATE's
koolwaterstoffen, c11-c14, |REACH #: 275-<90 |Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
n-alkanen, iso-alkanen, 01-2119456620-43 EUHO066
cyclische, < 2% aromaten |EC: 926-141-6
CAS-nummer: -
destillaten (aardolie), met REACH #: 210-<25 |Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
waterstof behandelde lichte |01-2119487077-29 EUHO066
paraffinische EC: 265-158-7
CAS-nummer:
64742-55-8
Zie Rubriek 16 voor
de volledige tekst
van de H-zinnen die
hierboven staan
vermeld.

Er zijn geen additionele ingrediénten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van

toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs
(Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even

zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie

moeten worden vermeld.
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Type

[1] Stof is ingedeeld met een fysisch, gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiénische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Nota :

Nota: Elke vermelding in de EC# kolom die begint met het nummer "9" is een tijdelijk nummer verschaft door ECHA in

afwachting van de publicatie van het officiéle EC Inventaris Nummer voor de stof. Zie Rubriek 15 voor bijkomende
CAS-nummer informatie voor de stof.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact : Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en
onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en
verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts als irritatie
optreedt.

Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het
ademen vergemakkelijkt. Als de patiént niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich
een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te
worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die
mond-op-mondbeademing toepast. Roep medische hulp in wanneer schadelijke
effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Plaats in stabiele zijligging
en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat
luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord,
das, riem of ceintuur.

Huidcontact : Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde
kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Injectie
van het product in of onder de huid of in een ander lichaamsdeel is een noodsituatie
die onmiddellijk door een arts onderzocht moet worden, welke het uitzicht of de
afmetingen van de wonde ook zijn. Zelfs als de eerste symptomen van de
hogedrukinjectie verwaarloosbaar of afwezig zijn, kan een medische behandeling
binnen de eerste uren na het voorval de uiteindelijke ernst van de verwonding sterk
verminderen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen
grondig schoon voor hergebruik.

Inslikken : Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.
Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Als het
slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer
kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt,
omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Gevaar voor inzuiging bij inslikken. Kan de
longen binnendringen en schade veroorzaken. Niet tot braken aanzetten. Indien de
persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in
de longen komt. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in
stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon
bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los,
zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.

Bescherming van eerste- : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of
hulpverleners in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-
mondbeademing toepast.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Oogcontact : Geen specifieke gegevens.

Inademing : Geen specifieke gegevens.

Huidcontact : Plaatselijke necrose, kenbaar door vertraagd optreden van pijn en
weefselbeschadiging enkele uren na injectie.

Inslikken : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

misselijkheid of braken
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts : Indien het product ingeslikt wordt, kan het bij verslikken in de longen terecht komen
en een chemische longontsteking veroorzaken. De passende behandeling geven.
Specifieke behandelingen : Geen specifieke behandeling.

Zie toxicologische informatie (rubriek 11)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Gebruik bluspoeder, CO-, waternevel (mist) of schuim.
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Stofspecifieke gevaren : Brandbare vloeistof. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie
veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en
eventueel exploderen. De damp/het gas is zwaarder dan lucht en verspreidt zich
langs de grond. Dampen kunnen zich ophopen in lage of besloten ruimten, een
aanzienlijke afstand overbruggen naar een ontstekingsbron en vervolgens

terugslaan.
Gevaarlijke : Aldehyden, Onvolledige verbrandingsproducten, Koolstofoxydes, Rook, Dampen,
verbrandingsproducten zwaveloxiden

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende : Standaard brandbestrijdingsprocedures toepassen en rekening houden met de
maatregelen voor gevaren die de overige betrokken producten kunnen opleveren. In geval van brand,
brandbestrijders isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te

verwijderen. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan.
Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden. Verzeker
een langdurige koeling om herontbranding te voorkomen. Beletten dat het
bluswater in rivieren, riolen of drinkwatervoorraden terechtkomt. Er mag geen actie
worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van
onvoldoende training.

Speciale beschermende : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk
uitrusting voor ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een
brandweerlieden overdrukmodus werkt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel

MELDINGSPROCEDURES

In geval van verontreiniging of accidentele lozing, de bevoegde autoriteiten informeren en alle van kracht zijnde
reglementeringen naleven.

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

de hulpdiensten in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat
onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal
niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open
vuur en niet roken in het gevarengebied. Draag geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor
voldoende ventilatie. Draag het daartoe geéigende ademhalingsmasker bij
onvoldoende ventilatie.

Voor de hulpdiensten : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees
dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte
materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de
hulpdiensten"”.

Datum van uitgave/Revisie datum : 20 november Datum vorige uitgave :9 augustus 2024 Versie 12 4/16
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel

6.2 : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

Milieuvoorzorgsmaatregelen  contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de
betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,
waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gering morsen : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar
gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur.
Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien
water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een
toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend
afvalverwerkingsbedrijf.

Uitgebreid morsen : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar
gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur.
Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen,
kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een
afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met
niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of
diatomeeénaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften (zie Rubriek 13). Af laten voeren door een
vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan
dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. De verontreiniging
onmiddellijk met drijvende schermen insluiten. Door skimming of met geschikte
absorptiemiddellen van het oppervlak verwijderen. Een specialist raadplegen
vooraleer dispergeermiddelen aan te wenden. De overige scheepvaart verwittigen.
Opmerking: Zie Rubriek 1 voor contactadressen in noodgevallen en Rubriek 13 voor
afvalververwijdering.

De aanbevelingen betreffende water- en bodemverontreiniging steunen op het meest waarschijnlijke
verontreinigingsscenario voor dit product. Geografische kenmerken, wind, temperatuur en, in het geval van
waterverontreiniging, de golven en de stroomrichting en -snelheid kunnen niettemin de juiste keuze van de te treffen
maatregelen beinvioeden. Daarom moeten plaatselijke deskundigen geraadpleegd worden. Nota: Plaatselijke
reglementeringen kunnen bepaalde maatregelen voorschrijven of aan voorwaarden onderwerpen.

6.4 Verwijzing naar andere : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
rubrieken Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek
1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de
Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).

maatregelen Niet inslikken. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd inademen
van damp of nevel. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe
geéigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en
besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de
originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van
compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is.
Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere
mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur
(ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap
gebruiken. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat
niet hergebruiken.

Datum van uitgave/Revisie datum : 20 november Datum vorige uitgave :9 augustus 2024 Versie 12 5/16
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland
MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Advies inzake algemene : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,

arbeidshygiéne drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht
wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en
beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor
aanvullende informatie over hygiénische maatregelen.

Statische accumulator : Dit product is een statische accumulator. Een vloeistof wordt typisch verondersteld
een niet-geleidende, statische accumulator te zijn wanneer zijn geleidbaarheid
kleiner is dan 100 pS/m en wordt verondersteld een halfgeleidende, statische
accumulator te zijn wanneer zijn geleidbaarheid kleiner is dan 10,000 pS/m. Of een
vloeistof nu niet-geleidend of halfgeleidend is, de voorzorgsmaatregelen zijn
dezelfde. Een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de temperatuur van de vloeistof,
de aanwezigheid van verontreinigingen, anti-statische additieven en filtratie kunnen
een sterke invloed hebben op de geleidbaarheid van een vloeistof.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan in
oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats,
verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter
slot bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de
verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te
worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen
zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor
incompatibele materialen voor behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik
Aanbevelingen : Niet beschikbaar.

Oplossingen specifiek : Niet beschikbaar.
voor de industriéle sector

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare
gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s).

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten
Product- /ingrediéntennaam Grenswaarden voor blootstelling

- ExxonMobil (COMPANY)
RCP - TGG: 165 ppm (Totale koolwaterstoffen). Formulier: Damp.

. RCP - TGG: 1200 mg/m? (Totale koolwaterstoffen). Formulier:

Damp..
koolwaterstoffen, c11-c14, n-alkanen, iso- ACGIH TLV (Verenigde Staten, 1/2024) [Kerosene] Opgenomen
alkanen, cyclische, < 2% aromaten via de huid.

TWA 8 uren: 200 mg/m? (as total hydrocarbon vapor).
ExxonMobil (COMPANY)

TGG 8 uren: 165 ppm. Formulier: Damp.

TGG 8 uren: 1200 mg/m?3. Formulier: Damp.
destillaten (aardolie), met waterstof MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)
behandelde lichte paraffinische [olienevel (minerale olie)]

Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 5 mg/m3. Formulier: nevel.
ACGIH TLV (Verenigde Staten, 1/2024) [Mineral Oil, pure,
highly and severely refined]

TWA 8 uren: 5 mg/m3. Formulier: Inhaleerbare fractie.

NOTA: Grenzen en standaardwaarden zijn alleen als leidraad vermeld. De toepasselijke reglementen naleven.
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van

de Commissie - Nederland

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

Aanbevolen monitoring
procedures

DNEL's/DMEL's

: Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende:

Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de
blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de
grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer
- Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling
van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482
(Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor
het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale
richtlijinen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

Geen DNEL's/DMEL's beschikbaar.

PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische
maatregelen

Beheersing van
milieublootstelling

: Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties,

lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige
blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke
grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp-
en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik
explosieveilige ventilatie.

: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de
milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of
technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te
brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiénische maatregelen

Bescherming van de ogen/
het gezicht

Bescherming van de huid

Bescherming van de
handen

Lichaamsbescherming

: Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.
Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde
kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te
gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij
de werkplek bevinden.

: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan

spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor
de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien
contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen,
tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelik is:
veiligheidsbril met zijkapjes.

: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren

van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die
resistent zijn tegen chemicalién en die voldoen aan een goedgekeurde norm.
Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende
eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier
gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor
elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende
handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere
stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden
ingeschat. > 8 uur (doorbraaktijd): Nitril, minimum 0.38 mm dik of vergelijkbaar
beschermend barriéremateriaal

CEN normen EN 420 en EN 374 verschaffen algemene vereisten en een lijst met
typen handschoenen.

: Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist
te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
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MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

Overige huidbescherming

Bescherming van de
ademhalingswegen

Beheersing van
milieublootstelling

: Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen
moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de
risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een
deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

: Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker
dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten
worden gebruikt in overeenstemming met een
ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en
andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

CEN normen EN 136, 140 en 405 verschaffen ademhalingsmaskers en EN 149 en
143 verschaffen aanbevelingen voor te gebruiken filters.

: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er
zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de
milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of
technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te
brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Nota: Fysische en chemische eigenschappen worden enkel verschaft voor veiligheids-, gezondheids- en
milieu-overwegingen en zouden de product specificaties niet volledig kunnen weergeven. De leverancier

raadplegen voor bijkomende informatie.

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen
Fysische toestand
Kleur

Geur

Geurdrempelwaarde

pH

Smelt-/vriespunt

Kookpunt, beginkookpunt en
kooktraject

Viampunt
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid

Onderste en bovenste
explosiegrens

Dampspanning
Relatieve dampdichtheid
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid in water

Verdelingscoéfficiént n-
octanol/water (log Pow)

Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Viscositeit

Deeltjeskenmerken
Mediaan van
deeltjesgrootte

: Vloeistof.

: Amber

: Typerend

: Niet beschikbaar.

: Niet van toepassing.

: Niet beschikbaar.

: >260°C (>500°F) [Geschat]

: Open kroes: >76°C (>168.8°F) [ASTM D-92]
: Niet beschikbaar.

: Ontvlambare vloeistoffen - Categorie 4
: Niet beschikbaar.

: <1 mm Hg [20 °C] [Geschat]
: >1 [Lucht = 1] [Geschat]

: 0.8016

: Verwaarloosbaar

: Niet van toepassing.

: Niet beschikbaar.
: Niet beschikbaar.
: 0.9c¢St[100 °C]

2.2 ¢St [40 °C]

: Niet van toepassing.
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland
MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.2 Overige informatie
Vioeipunt : -33°C

DMSO Extract (alleen minerale : <3 % naar gewicht
olie), IP346

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens
beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit : Het product is stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen
reacties gevaarlijke reacties optreden.

10.4 Te vermijden : Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Zet verpakkingen niet
omstandigheden onder druk, niet snijden, lassen, harden, solderen, gaten boren, schuren of niet aan

warmte- of ontstekingsbronnen blootstellen. Damp niet laten ophopen in lage of
afgesloten ruimten. Hoog energetische ontstekingsbronnen.

10.5 Chemisch op elkaar : Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen:,oxyderende stoffen,Sterke
inwerkende materialen oxydanten

10.6 Gevaarlijke : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen
ontledingsproducten gevaarlijke afvalproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit
Conclusie/Samenvatting

Inademing : Minimaal giftig. Geen eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een
beoordeling van de bestanddelen.

Dermaal : Minimaal giftig. Geen eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een
beoordeling van de bestanddelen.

Oraal : Minimaal giftig. Geen eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een

beoordeling van de bestanddelen.

Schattingen van acute toxiciteit
N/A

Irritatie/corrosie
Conclusie/Samenvatting

Huid : Kan de huid uitdrogen en zo ongemak en huidontstekingen veroorzaken. Geen
eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een beoordeling van de
bestanddelen.

Ogen : Kan een licht en kortdurend ongemak voor de ogen veroorzaken. Geen
eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een beoordeling van de
bestanddelen.

Ademhaling : Verwaarloosbaar gevaar indien de stof op een normale temperatuur behandeld
wordt. Geen eindpuntgegevens voor dit product. Hoge temperaturen of
mechanische inwerking kunnen dampen en nevels vormen die irriterend zijn voor
ogen, neus, keel en longen.

sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Conclusie/Samenvatting

Datum van uitgave/Revisie datum : 20 november Datum vorige uitgave :9 augustus 2024 Versie 12 9/16
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Huid : Wordt niet verwacht een sensibilisator voor de huid te zijn. Geen
eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een beoordeling van de
bestanddelen.

Ademhaling : Wordt niet verwacht een sensibilisator voor de luchtwegen te zijn. Geen
eindpuntgegevens voor dit product.
Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Wordt niet verwacht mutageen voor geslachtscellen te zijn. Geen
eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een beoordeling van de
bestanddelen.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Wordt niet verwacht kanker te veroorzaken. Geen eindpuntgegevens voor dit
product. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Wordt niet verwacht een voor de voortplanting giftige stof te zijn. Geen
eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een beoordeling van de
bestanddelen.

STOT bij eenmalige blootstelling

Conclusie/Samenvatting : Wordt niet verwacht orgaanschade te veroorzaken na een eenmalige blootstelling.
Geen eindpuntgegevens voor dit product.

STOT bij herhaalde blootstelling
Product- /ingrediéntennaam Categorie Doelorganen
MOBIL VELOCITE OIL NO. 3 Niet van toepassing. -

Conclusie/Samenvatting : Wordt niet verwacht orgaanschade te veroorzaken na langdurige of herhaalde
blootstelling. Geen eindpuntgegevens voor dit product. Gebaseerd op een
beoordeling van de bestanddelen.

Gevaar bij inademing
Product- /ingrediéntennaam Resultaat
MOBIL VELOCITE OIL NO. 3 klasse 1

Conclusie/Samenvatting : Kan dodelijk zijn als zij na inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Afhankelijk van
fysisch-chemische eigenschappen van het materiaal. Gegevens beschikbaar.

Informatie over : Niet beschikbaar.
waarschijnlijke
blootstellingsrouten

11.2 Informatie over andere gevaren
11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen stof(fen) die gekend zijn om hormoonontregelende eigenschappen te hebben die invloed hebben op de
gezondheid

11.2.2 Overige informatie

Bevat : Basisolie sterk geraffineerd: Niet kankerverwekkend volgens experimenteel
onderzoek op dieren. Representatief product voldoet aan de IP-346, Modified
Ames-test en/of andere screeningtesten. Onderzoek wijst op minimale effecten bij
inademing en contact met de huid; long niet-specifieke infiltratie van immune cellen,
olieafzetting en minimale granulomatose. Geen sensibilisator volgens onderzoek
op proefdieren.

Product : Langdurig en/of herhaald contact van de huid met weinig viskeuze producten kan
de huid ontvetten en mogelijkerwijs irritatie en huiduitslag veroorzaken. Olienevel
(sterk geraffineerde olién): Dieren blootgesteld aan hoge concentraties nevel
ontwikkelden olieaccumulatie, ontstekingen en oliegranulomatose in de luchtwegen.
Olién blootgesteld aan hoge temperaturen, krakingscondities of het mengen met
rest- of afvalolie kunnen polycyclische aromatische verbindingen of microbié€le
contaminanten teweeg brengen die kunnen leiden tot kanker of ernstige gevaren
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

voor het ademhalingssysteem. Geringe hoeveelheid vioeistof welke door
verslikking in de longen komt, kan aanleiding geven tot een chemische
longontsteking.

Rubriek 12. Ecologische informatie

De gegeven informatie steunt op beschikbare gegevens over het product, de bestanddelen van het product, of voor
gelijkaardige producten, door toepassing van extrapolatieprincipes.

12.1 Toxiciteit
Conclusie/Samenvatting

Acute toxiciteit : Wordt niet verwacht schadelijk te zijn voor in het water levende organismen.
Chronische toxiciteit : Wordt niet verwacht chronische giftigheid voor in het water levende organismen te
vertonen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische : een component -- Wordt verwacht intrinsiek biologisch afbreekbaar te zijn.

afbreekbaarheid Meerderheid der bestanddelen -- Wordt verwacht gemakkelijk biologisch afbreekbaar
te zijn.

Atmosferische oxidatie : Meer viuchtig bestanddeel -- Wordt verwacht snel in de lucht te ontbinden.

12.3 Bioaccumulatie

Conclusie/Samenvatting : Meerderheid der bestanddelen -- Heeft het vermogen te bioaccumuleren, alhoewel de
stofwisseling of de fysische eigenschappen de biocencentratie zouden kunnen
verminderen of de biobeschikbaarheid beperken.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit : Minder vluchtig bestanddeel -- Wordt verwacht af te scheiden naar het bezinksel en
de fractie vaste stoffen in het afvalwater. Geringe oplosbaarheid, drijft op het water en
wordt verwacht te migreren van het water naar het land. Meer vluchtig bestanddeel --
Zeer vluchtig, zal zich snel in de lucht verspreiden. Wordt niet verwacht af te scheiden
naar het bezinksel en de fractie vaste stoffen in het afvalwater.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen stof(fen) die gekend zijn om hormoonontregelende eigenschappen te hebben die invloed hebben op het
milieu

12.7 Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek
1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de
Blootstellingscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Product
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Verwijderingsmethoden

Gevaarlijke Afvalstoffen

: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle
bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende
wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle
andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet
te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend
afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering
tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

: Ja.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

Afvalcode

Afvalnotatie

13 02 05*

niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

NOTA: Deze codes worden toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet
representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectieve gebruik van het product ontstaan. De producent
van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afval codering toekennen.

Verpakking

Verwijderingsmethoden

Speciale
voorzorgsmaatregelen

: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd.
Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet
mogelijk is.

: Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Waarschuwing m.b.
t. lege verpakkingen (indien van toepassing): Lege verpakkingen kunnen resten
gevaarlijke stoffen bevatten en daarom gevaarlijk zijn. Probeer lege verpakkingen
niet opnieuw te vullen of schoon te maken zonder duidelijke instructies. Lege vaten
moeten helemaal leeg worden gemaakt en veilig worden opgeslagen, totdat ze op
de juiste wijze geschikt zijn gemaakt voor hergebruik, of totdat ze worden afgevoerd.
Lege verpakkingen moeten worden opgehaald voor hergebruik, terugwinning of
verwijdering door een daartoe bevoegd bedrijf, in overeenstemming met de
overheidsvoorschriften. VERPAKKING NIET ONDER DRUK ZETTEN, SNIJDEN,
KNIPPEN, ZAGEN, LASSEN, SOLDEREN, BOREN, SLIJPEN, VERBRIJZELEN,
OF BLOOTSTELLEN AAN WARMTE, VUUR, VONKEN, STATISCHE
ELEKTRICITEIT, OF ANDERE ONTSTEKINGSBRONNEN. DIT KAN LEIDEN TOT
EXPLOSIES MET LICHAMELIJK LETSEL OF DE DOOD ALS GEVOLG.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 VN-nummer
of ID-nummer

Niet gereglementeerd. |Niet gereglementeerd. |Niet gereglementeerd. |Niet gereglementeerd.

14.2 Juiste -
ladingnaam
overeenkomstig
de
modelreglementen
van de VN

14.3 -

Transportgevarenklasse

(n)

2024

14.4 - - - -
Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren |Nee. Nee. Nee. Nee.
Datum van uitgave/Revisie datum : 20 november Datum vorige uitgave :9 augustus 2024 Versie 12 12/16
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MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.6 Bijzondere voorzorgen : Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen

voor de gebruiker altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden
betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een
calamiteit.

14.7 Zeevervoer in bulk : Niet van toepassing.

overeenkomstig IMO-

instrumenten

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.
Bijlage XVII - : Geen.
Beperkingen met
betrekking tot de
productie, het op de
markt brengen en het
gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten

Overige EU-regelgeving

Precursoren voor : Niet van toepassing.
ontplofbare stoffen

Seveso directief
Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.
Nationale regelgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Kankerverwekkende stoffen en processen,
mutagene of reproductietoxische stoffen

Naam bestanddeel Kankerverwekkende | Mutageen Giftigheid Voortplantingstoxiciteit | §chadelijk via
stof voor de - Ontwikkeling |borstvoeding
voortplanting -
Vruchtbaarheid

(complexe) aardolie- |In lijst - - - -
en steenkoolderivaten [opgenomen
EG nrs. beginnend
met 232, 263,
265-275, 277, 278,
283-285, 287, 289,
291-298, 300, 302,
305-310
(complexe) aardolie- |In lijst - - - -
en steenkoolderivaten |opgenomen
EG nrs. beginnend
met 232, 263,
265-275, 277, 278,
283-285, 287, 289,
291-298, 300, 302,

305-310
Inventaris
Australische inventaris (AlIC) : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
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RUBRIEK 15: Regelgeving

Canadese inventaris (DSL-NDSL)
Chinese inventaris (IECSC)
Japanse inventaris (CSCL)

Japanse inventaris (Industrial Safety and
Health Act)

Nieuw Zeelandse lijst van chemische
stoffen (NZloC)

Lijst Chemische stoffen op de Filippijnen
(PICCS)

Koreaanse inventaris (KECI)

Inventaris chemische stoffen Taiwan
(TCSI)

V.S. Inventaris (TSCA 8b)

: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

: Alle componenten zijn actief of vrijgesteld.

15.2 : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen

Chemischeveiligheidsbeoordeling vereist zijn.

RUBRIEK 16: Overige informatie

V' Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acuut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening
(EG) No. 1272/2008]
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
N/A = Niet beschikbaar
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer
SGG = Segregatiegroep

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccummulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordenin

[CLP/GHS]

Classificatie

Rechtvaardiging

Asp. Tox. 1, H304

Calculatiemethode

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUHO066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

Asp. Tox. 1 ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1
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Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex Il, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van
de Commissie - Nederland

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3

RUBRIEK 16: Overige informatie

"De inlichtingen en aanbevelingen in dit document worden nauwkeurig en betrouwbaar geacht vanaf de
datum van uitgifte. U kan contact opnemen met ExxonMobil om u ervan te verzekeren dat dit het meest
actueel beschikbare document van ExxonMobil is. De inlichtingen en aanbevelingen worden aangeboden om
door de gebruiker in overweging genomen en onderzocht te worden. Het is zijn verantwoordelijkheid er zich
van te gewissen of het product geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Indien de gebruiker dit product
herverpakt, is het zijn verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de gepaste gezondheids-, veiligheids- en
andere noodzakelijke informatie op de verpakking aangebracht wordt. Gepaste waarschuwingen en
procedures tot veilig gebruik moeten verschaft worden aan verwerkers en gebruikers. Wijzigingen
aanbrengen aan dit document is ten strengste verboden. Behalve indien bij wet vereist, is herpubliceren of
herverzenden van dit document - geheel of gedeeltelijk - niet toegestaan. De naam ""ExxonMobil"" wordt

gemakshalve gebruikt, en kan slaan op ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation of eender
welk filiaal waarin zij - direct of indirect - enig belang hebben."
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